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& TT755-132TNB12 755 Wp & TT735-132TNB12 735 Wp
o TT750-132TNB12 750 Wp & TT730-132TNB12 730 Wp
¢ TT745-132TNB12 745 Wp & TT725-132TNB12 725 Wp - - e
¢ TT740-132TNB12 740 Wp & TT720-132TNB12 720 Wp

y_ Garantisi y Garantisi

Y@ Yiiksek Doniisim Verimlilig

Yiiksek Panel Verimliligi Sayesinde, Yiksek Gi¢ Gikisini Garanti Eder.

Kendi Kendini Temizleyen ve
Yansimayi Azaltan Cam

Cam Uzerindeki Ozel Kaplama Yiizey Tozunu Azaltrr.

Diigiik Isinimda Yiiksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Kosullannda Dahi Yiiksek Panel Verimliligi

Miikemmel Dayanim Kapasitesi

2400 Pa Riizgar Yuki, 5400 Pa Kar Yikiine Karsi Dayanim

0~ +5W Pozitif Gii¢ Toleransi

X¥ Kolay Kurulum

ES8G0 5

Gift Tarafli Giig Uretimi

100% TT dogrusal performans garantisi |
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Standart katmanli garanti
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TT720 11725 TT730 TT735 TT740 17745 TT750 TT755

Model Tipi 132TNB12  132TNB12  132TNB12  132TNB12  132TNB12  132TNB12  132TNB12  132TNB12
Maksimum Gii¢ (Ppax) 720 Wp 725 Wp 730 Wp 735 Wp 740 Wp 745 Wp 750 Wp 755 Wp
Modiil Verimliligi 23.18 23.34 23.50 23.66 23.82 23.98 24.14 24.31
Maksimum Giig Gerilimi (V) 40.50 40.70 40.90 41.10 41.30 41.50 41.70 41.90
Maksimum Gii¢ AKimi (1) 17.78 17.82 17.85 17.89 17.92 17.96 17.99 18.02
Acik Devre Gerilimi (Vo) 48.60 48.80 49.00 49.20 49.40 49.60 49.80 50.00
Kisa Devre Akimi (lgg) 18.67 18.72 18.76 18.80 18.85 18.89 18.95 18.99
Giic Toleransi 0~+5W
Maks. Sistem Anma Gerilimi 1500V DC
Galisma Sicaklik Araligi -40 ~ +85°C
Giivenlik Sinifi Class Il
Maks. Seri Sigorta Akimi 25A
MEKANIK OZELLIKLER ARKA TARAF GUC KAZANIMI
735W On Taraf Giig Ref Al tir.
Hiicre Boyutu(mm) 210x105 ( n Taraf Gii¢ Referans Alinmigtir.)
Hiicre Sayisi(adet) 132 (6x22) Arka Taraf Giic Kazanimi 5% 10% 15% 20% 25%
Aﬁlrllk(kg) 375 Maksimum Giig (Pmax) 771.75 808.50 845.25 882 918.75
Panel Boyutu(mm) 2384x1303x35 Kisa Devre Akimi (Isc) 19.74 20.68 21.62 2256 23.50
Maks. Riizgar/Kar Yiikii Dayanimi(Pa) 2400/5400 Acik Devre Gerilimi (Voc) 49.20 4920 4920 49.20 49.20
Baglanti Kutusu Koruma Simifi IP68 Maksimum Gii Akimi (Imp) R I I i
Baglant: Kutusu Kablo Boyu(mm) 300-1600 Maksimum Gii¢ Gerilimi (Vmp) 4110 4110 4110 4110 41.10
Cam Kalinhgi(mm) 2.0/2.0 SICAKLIK KATSAYISI
P - 0 SIGakllk KatsayISI (Isc) 0.040%/00
FIZIKSEL OZELLIKLER
Sicaklik Katsayisi (Voc) -0.26%/°C
ONDEN GORUNUM B ARKADAN GORUNUM Slcakllk KatsayISI (Pmax) _031 OA)/OC
A IIIIII!\II!lIII\IH!III\IIIIIII\IIIH il \Iltllﬂlll\llﬂllj%IIIIIHIllltlll\lHiIIl!IIllllltl!II\t||1!||H\liill\lllllll\!l\ .
muumnmuummumnm*‘mummuum\ummununu\\unm\unmmnrumnunu AMBALAJ SEKLI
HIIIIIIHIIHIIHI!!I il w||1!III!III!III\I\\illi!||1lll!!IIIHH!III!IHIII!!IH Il !I\ .
| L - B Konteyner 40' GP
(A i
0 IIIIIIIIIII!III\I\\!IIIt||1l|||!IIIHH!IIIIIHIIII!IIH\li!ll\lllilll\!l\ M Palet Bagina Adet 31
A AR A
N A . Konteyner Basina Adet 496
TN i i i Konteyner Bagina Palet
Q il \ e e onteyner Basina Pale 1
AL s - 6
407 Nt Dot \ . P .
A A A ey ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
P ey
R A AR AR A Akim - Volta] & Giig - Voltaj Grafigi (TT735-132TNB12)
di
AL \IIIIIHIIHIIHII‘ AR E A M | 1000 W/m? a0
A AR A 1 o
!IIi!II\!||1!II\H\1!II\IIII!II\!IIIHHIIIIIII\IIIIIII \IHIIHIIHIIHII\ III!III\||ltIII\IH!IIHIII!IIHIIIH BRI N 8 o
WY | ) I ‘ " e
L 1303¢2 ! [ w E
E 10 =1
__Silkon Dolgu < . lann W/m? . ©
e j 200 W, // 200
a0 | 2 / B 100
CERGEVE KESITI U! 5 10 15 0 25 a0 35? 930

Voltaj (V)

* Yukarida yer alan veriler, standart test kosullari (STC) altinda elde edilmistir: 1000 W/m?2 giines 1sinimi, 1.5(AM) hava kdtlesi ve 25°C hiicre sicakhigi. Tum paneller igin lgiim belirsizligi %6'dir. Gergek veriler yapilan
sozlesmelere tabi olacaktir. Bu dokiimanda yer alan teknik degerler sadece bilgilendirme amaglidir ve sézlesmelerin bir pargasi degildir. Bu belgedeki teknik dzellikler degiskenlik gosterebilir. Detayli bilgi igin “Kurulum
Montaj Kilavuzuna” bakiniz.

* Glnes panelleri; cati, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar i¢in bu uygulamaya uygun yangina dayanikli bir kaplama Gzerine, moddillerin arka tabakasi ile montaj yiizeyi arasinda yeterli havalandirma
boslugu olacak sekilde monte edilmelidir. Yanlis kurulumlar yangin durumunda tehlike olusturabilir ve yangina sebebiyet verebilir. Glines panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangin riskine karsi dayanikli-ko-
runakli olmayan malzemelerden olusan yapi ve Urlinlerin Gzerlerine kurulmamalidir. Kurulum montaj kilavuzuna ve garanti belgesinde yer alan kosullara uygun yapilmayan kullanim ve kurulumlar Grinleri garanti kapsami
disina cikarir. Detaylar igin Kurulum Montaj Kilavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

* TommaTech® GmbH Urinlerin 6zelliklerini énceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
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