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BIFACIAL TOPCON MONOKRISTAL
132TNB12R

@ CWTG655-132TNBI12R 655 Wp @8 CWT640-132TNB12R 640 Wp @8 CWT625-132TNBI12R 625 Wp
@ CWT650-132TNB12R 650 Wp @8 CWT635-132TNB12R 635 Wp @ CWT620-132TNB12R 620 Wp
@ CWT645-132TNBI12R 645 Wp @8 CWT630-132TNBI12R 630 Wp

w2 Half= Cut

CW Enerji Modiilleri
icin Banka Finansmani
Teknik Durum
Degerlendirmesi

Giivenilirligi Test Edilmig ve Dogrulanmig
Uzun Siireli Stres Testi Altinda Yiiksek Performansli Dayaniklilik

Yiiksek Doniigiim Verimliligi
Yitksek Panel Verimliligi Sayesinde, Yiiksek Gii¢ Gikisini Garanti Eder.

Kendi Kendini Temizleyen ve Yansimayi Azaltan Cam
Cam Uzerindeki Ozel Kaplama Yiizey Tozunu Azaltir.

Diigiik Isimimda Yiiksek Verimlilik
Sabah ve Bulutlu Hava Kosullannda Dahi Yiiksek Panel Verimliligi

0~ +5W Pozitif Gii¢ Toleransi

Kolay Kurulum
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BIFACIAL TOPCON MONOKRISTAL
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CERGEVE KESITI

ELEKTRIKSEL OZELLIiKLER

2382

ARKADAN GORUNUM

1134

Model Tipi ritnaien| evnan | toeneen | Szmersh | tmeren | i | Ustnaree | iSTaR
Gi¢ (Pmax) 620 625 630 635 640 645 650 655

Modul Verimliligi 2295 2314 2332 2351 2369 2388 24.06  24.25

Maksimum Gii¢ Gerilimi (Vmp) 41.02 41.22 41.42 41.62 41.82 4202 4222 4242

Maksimum Gii¢ Akimi (Imp) 1512 1517 15.22 15.26 15.31 15.35 15.40 15.45

Agik Devre Gerilimi (Voc) 4899 4919 4939 4959 4979 4999 5019 5039

Kisa Devre Akimi (Isc) 16.02 16.08 1614 16.20 16.26 16.32 1638  16.44

Gug Toleransi O~+5W

Maks. Sistem Anma Gerilimi 1500V DC

Galicema Sicaklik Araligi -40 ~+85°C

Guvenlik Sinifi Class Il

Yangin Sinifi Type 29

Maks. Seri Sigorta Akimi 30A

ARKA YUZEY MAKSIMUM GUGC KAZANIMI

(%10 Maksimum Guig¢ Kazanimi)

On Taraf Gig Degeri (W) 620 625 630 635 640 645 650 655

Maksimum Gig (Pmax) 682 6875 693 6985 704 709,50 715 7205
Kisa Devre Akimi (Isc) 17,62 1769 17,75 17,82 17,89 1795 1802 1808
Agik Devre Gerilimi (Voc) 4899 4919 4939 4959 4979 4999 50,19 50,39
Maksimum Gii¢ Akimi (Imp) 1663 1669 1674 1679 1684 1689 1694 1700
Maksimum Giig Gerilimi (Vmp) 41,02 4122 4142 4162 4182 42,02 4222 4242

MEKANIK OZELLIKL
Hiicre Boyutu (mm/inch) 182.3x105/717x414
Hiicre Sayisi (adet) 132 (6x22)
Agirlik (kg/Ibs) 311/68.56

Panel Boyutu (mm/inch)

2382x1134x35 / 93.85x44.65x1.37

Maks. Ruzgar/Kar Yuki Dayanimi (Pa)

2400/5400

Baglanti Kutusu Koruma Sinifi

P68

Baglanti Kutusu Kablo Boyu(mm/inch)

300-1600 /11.81-63.00

94.6%

87.4%

100%
99%

0%

CWT dogrusal performans garantisi Il

Standart katmanli garanti

D/ 30 Yil Performans Garantisi

30

M 12 Vil Uriin Garantisi

SICAKLIK KAT SAYISI

Sicaklik Katsayisi (Isc) 0.041%/°C
Sicaklik Katsayisi (Voc) -0.250%/°C
Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0290%/°C

AMBALAJ SEKLI

Konteyner 40'HC
Palet Baceina Adet 31
Konteyner Basina Adet 620
Konteyner Basina Palet 20

ELEKTRIKSEL OZELLIiKLER
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*Yukarida yer alan veriler, standart test kosullari (STC) altinda elde edilmistir: 1000 W/m?2 giines isinimi, 1.5(AM) hava kutlesi ve 25°C hucre sicakligl. Tum paneller igin élcim belirsizligi %+3'tur.

Gergek veriler yapilan sézlesmelere tabi olacaktir. Bu dokiimanda yer alan teknik degerler sadece bilgilendirme amacldir ve sézlesmelerin bir parcasidegildir. Bu belgedeki teknik 6zellikler

degiskenlik gosterebilir. Detayli bilgi igin “Kurulum Montaj Kilavuzuna” bakiniz.

* Gunes panelleri; ¢atl, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar igin bu uygulamaya uygun yangina dayanikli bir kaplama Uzerine, modullerin arka tabakasi ile montaj ylzeyi

arasinda yeterli havalandirma boslugu olacak sekilde monte edilmelidir. Yanlis kurulumlar yangin durumunda tehlike olusturabilir ve yangina sebebiyet verebilir. Gines panelleri; saydam plastik,

PVC, plastik ve benzeri yangin riskine karsi dayanikli-korunakli olmayan malzemelerden olusan yapi ve UrUnlerin Gzerlerine kurulmamaldir. Kurulum montaj kilavuzuna ve garanti belgesinde yer

alan kosullara uygun yapilmayan kullanim ve kurulumlar Urtnleri garanti kapsami disina ¢ikarir. Detaylar icin Kurulum Montaj Kilavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

*CW Enerji tranlerin 6zelliklerini 6nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
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