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NOT

Isi pompasinin ilk ¢calistirimasindan dnce, Ureticiden Devreye Alma Onayi alinmalidir.
Bu onayin alinmamasi, I1si pompasinin garanti kapsami disinda kalmasina neden olacaktir.
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Havuzunuzu isitmak igin yizme havuzu i1s1 pompasini kullandiginiz i¢in tesekkur ederiz. Bu
pompa, ortam hava sicakligi -20 ila 43°C arasinda oldugunda havuz suyunuzu isitir ve sabit
bir sicaklikta tutar.

ADIKKAT: Bu kilavuz, 1s1 pompanizin kullanimi ve kurulumu hakkinda gerekli tim

bilgileri icermektedir.

Kurulumcu kilavuzu okumali ve uygulama ve bakim talimatlarini dikkatle takip etmelidir.
Kurulumcu, driinun kurulumundan sorumludur ve ureticinin tum talimatlarina ve uygulama
yonetmeliklerine uymalidir.Kilavuza aykiri yanlis kurulum, tim garantinin gecersiz hale
gelmesine neden olur.

Uretici, kilavuza aykiri kurulumdan kaynaklanan insanlara ve nesnelere verilen zararlar ile
hatalar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Uretiminin amacina uygun olmayan
her turlG kullanim tehlikeli kabul edilecektir.

UYARI:

Go6zulme surecini hizlandirmak veya temizlemek igin Uretici tarafindan dnerilenler diginda
baska yontemler kullanmayin.

Cihaz, surekli galisan atesleme kaynaklarinin (6rnegin: agik alev, ¢alisan bir gazli cihaz veya
calisan bir elektrikli isitic) bulunmadigi bir odada saklanmalidir.

Delmeyin veya yakmayin.

Sogutucu akigkanlarin koku icermeyebilecegini unutmayin.

NOT Uretici, diger uygun érnekler verebilir veya sogutucu akigkan kokusu hakkinda ek bilgi
saglayabilir.

Maksimum calisma suyu basinci 0,6 MPa.

UYARI: Isi pompasini galistirmayi durdurursaniz, kis aylarinda veya ortam sicakhgi 0 ‘C'nin
altina dustugunde 1s1 pompasindaki suyu mutlaka bosaltin, aksi takdirde Titanyum esanjor
donarak hasar gorebilir ve bu durumda garantiniz gegersiz hale gelir.

UYARI: Isi pompasinin igine ulagsmak i¢in kabini agmak istiyorsaniz, iginde yuksek voltajli
elektrik oldugu igin lGtfen her zaman gug¢ kaynagini kesin.

UYARI: Ekran kontrol cihazini kuru bir yerde saklayin veya nemden zarar gormesini dnlemek
icin yalitim kapagini kapatin.

Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmis veya deneyim ve bilgisi eksik
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan, glivenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili gozetim veya talimat verilmedikge kullanilmak Uzere tasarlanmamisgtir.
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Cocuklarin cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin gézetim altinda tutulmalidir.

Cihaz, su sebekesine kalici olarak baglanmak Uzere tasarlanmistir ve hortum seti ile
baglanmamalidir.

Cihaz, ulusal kablolama yonetmeliklerine uygun olarak kurulmalidir.

UYARI: Uretici tarafindan dnerilenler disinda, buz ¢ézme islemini hizlandirmak veya
temizlemek icin baska yontemler kullanmayin.

Cihaz, surekli calisan atesleme kaynaklarinin (6rnegin: agik alev, ¢alisan bir gazli cihaz veya
calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanmalidir.

Boru tesisati fiziksel hasarlardan korunmali ve yanici sogutucu akiskanlar kullaniliyorsa
havalandirilmayan bir alana kurulmamalidir.

Ulusal gaz yonetmeliklerine uyulmalidir.

Gerekli havalandirma agcikliklarinin engellenmemesi gerektigine dair bir uyari;

Servis iglemlerinin yalnizca uretici tarafindan onerilen sekilde yapilmasi gerektigine dair bir
uyart;

Cihaza bagli kanallarda potansiyel tutusma kaynagi bulunmamasi gerektigine dair uyart;
Kullanilan alanda bulunan ekipman borulari, calisma ve servis sirasinda kazara hasara karsi
koruma saglayacak sekilde kurulmahdir.

Sogutma borularinda agiri titresim veya titresimin onlenmesi igin dnlemler alinmalidir.
Koruma cihazlari, borular ve baglanti pargalari, 6rnegin tahliye borularinda su birikmesi ve
donma tehlikesi veya kir ve kalinti birikmesi gibi olumsuz ¢evresel etkilerden mimkun
oldugunca korunmalidir.

Uzun boru hatlarinin genlesmesi ve buzilmesi igin dnlem alinmahdir.

isgal edilen alanda bulunan ekipman borulari, calisma ve servis sirasinda kazara hasara
karsi koruma saglayacak gekilde monte edilmelidir.

Sogutma borularinda agiri titresim veya nabiz olugsmasini 6nlemek i¢in dnlemler alinmalidir.
Koruma cihazlari, borular ve baglanti pargalari, olumsuz gevresel etkilerden mumkun
oldugunca korunmalidir; 6rnegin, tahliye borularinda su birikmesi ve donma tehlikesi veya kir
ve kalinti birikmesi gibi.

Celik borular ve bilegenler, yalitim uygulanmadan 6nce paslanmaz bir kaplama ile korozyona
kargl korunmalidir.

Esnek boru elemanlari, mekanik hasara, burulma nedeniyle agiri gerilime veya diger
kuvvetlere karsi korunmalidir. Mekanik hasar agisindan yillik olarak kontrol edilmelidir.

ic mekan ekipmani ve borular, mobilya tagima veya yeniden yapilandirma faaliyetleri gibi
olaylar nedeniyle ekipmanin kazara kirilmasina yol agmayacak sekilde guvenli bir sekilde
monte edilmeli ve korunmalidir.

Guvenlik kapatma vanalari belirtiimigse, minimum oda alani, belirlenen maksimum sizinti
miktarina gore belirlenebilir.

Guvenlik kapatma vanalari belirtiimigse, sogutma sistemindeki vananin kullanim alanlarina
gore konumu agiklanan sekilde olmalidir.

Uretici, kullanilan sogutucu akiskanin tutusmasina neden oldugu bilinen diger potansiyel
surekli calisma kaynaklarini belirtmelidir.

Cihaz, mekanik hasarin meydana gelmesini dnleyecek sekilde depolanmalidir.
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Kilavuzda, bakim, servis ve onarim iglemleri i¢in ¢alisan personelin sahip olmasi gereken
nitelikler hakkinda 6zel bilgiler bulunmahdir. Guvenligi etkileyen her turli ¢alisma prosedurd,
yalnizca yetkin kigiler tarafindan gergeklestiriimelidir.

Bu tur calisma prosedirlerine ornekler sunlardir:

» sogutma devresine mudahale etmek;

+ kapali bilegenlerin agilmasi;

» havalandirmali muhafazanin agiimasi

Dis bolme damperlerine ve/veya mekanik havalandirmaya kablolama talimatlari, bir sizinti
tespit edildiginde bolme damperlerinin tamamen agilmasini ve ek mekanik havalandirmanin
devreye girmesini saglamak igin;

Alanin kontrolu

Yanici sogutucu akiskanlar iceren sistemlerde ¢galismaya baslamadan 6nce, tutusma riskinin
en aza indirilmesini saglamak icin guvenlik kontrolleri yapiimalidir. Sogutma sisteminin
onarimi igin, sistem Uzerinde galigmaya baslamadan 6nce asagidaki onlemler alinmalidir.

Calisma prosediiri
Calisma, calisma sirasinda yanici gaz veya buhar bulunma riskini en aza indirecek sekilde
kontrollU bir prosedur altinda gergeklestiriimelidir.

Genel galisma alani
Tum bakim personeli ve yerel alanda c¢alisan diger kigiler, yarutulen isin niteligi konusunda
bilgilendiriimelidir. Kapali alanlarda ¢aligmaktan kaginiimalidir.

Sogutucu akigkan varliginin kontrol edilmesi

Teknisyenin potansiyel olarak toksik veya yanici atmosferlerin farkinda olmasini saglamak
icin, calisma oncesinde ve sirasinda alan uygun bir sogutucu akiskan dedektoru ile kontrol
edilmelidir. Kullanilan kagak tespit ekipmaninin tum ilgili sogutucu akiskanlarla kullanima
uygun oldugundan emin olun, yani kivilcim gikarmayan, yeterince sizdirmaz veya kendinden
guvenli olmahdir.

Yangin sonduruciiniin varhigi

Sogutma ekipmani veya ilgili pargalar tzerinde herhangi bir sicak is yapilacaksa, uygun
yangin sondurme ekipmani el altinda bulundurulmahdir. Sarj alaninin yaninda kuru toz veya
CO2 yangin sonduracu bulundurun.

Atesleme kaynagi olmamasi

Sogutma sistemi ile ilgili olarak boru tesisatini agiga ¢ikaran herhangi bir is yapan kisi, yangin
veya patlama riskine yol acabilecek sekilde herhangi bir tutusma kaynagi kullanmamalidir.
Sigara icmek dahil olmak Uzere tum olasi tutusma kaynaklari, sogutucu akiskanin gevreye
yaylilabilecegi kurulum, onarim, sbkme ve imha iglemleri sirasinda tesisatin bulundugu
yerden yeterince uzakta tutulmalidir. Calisma baslamadan 6nce,
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ekipmanin gevresinde yanici tehlike veya tutusma riski bulunmadigindan emin olmak igin
alan incelenmelidir. "Sigara icilmez" isaretleri asilmalidir.

Havalandirilan alan

Sisteme mudahale etmeden veya sicak isler yapmadan 6nce alanin agik havada veya
yeterince havalandirilmig oldugundan emin olun. Caligma suresince bir dereceye kadar
havalandirma devam etmelidir

Havalandirma, salinan sogutucu akigkani guvenli bir sekilde dagitmali ve tercihen digariya,
atmosfere atmalidir.

Sogutma ekipmaninin kontrolii

Elektrikli bilegenler degistiriliyorsa, bunlar amaca uygun ve dogru 6zelliklere sahip olmalidir.
Her zaman Ureticinin bakim ve servis yonergeleri izlenmelidir. SUphe durumunda, yardim igin
ureticinin teknik departmanina danisin.

Elektrikli cihazlarin kontrolu

Elektrikli bilegenlerin onarimi ve bakimi, ilk guvenlik kontrolleri ve bilesen inceleme
prosedurlerini igermelidir. GUvenligi tehlikeye atabilecek bir ariza varsa, bu ariza tatmin edici
bir sekilde giderilene kadar devreye elektrik beslemesi baglanmamalidir. Ariza hemen
giderilemiyor ancak galismaya devam edilmesi gerekiyorsa, uygun bir gegici ¢gozum
kullaniimalidir. Bu durum, tum taraflarin bilgilendirilmesi icin ekipmanin sahibine bildirilmelidir.
ilk giivenlik kontrolleri sunlari icermelidir:

» kondansatorlerin bosaltiimasi: bu, kivilcim ¢ikma olasiligini 6nlemek igin guvenli bir sekilde
yapilmahdir;

Sizdirmaz bilegenlerin onarimi

*Sizdirmaz bilesenlerin onarimi sirasinda, sizdirmaz kapaklarin ¢ikariimasi vb. islemlerden
once, Uzerinde galisilan ekipmanin tum elektrik kaynaklari kesilmelidir. Servis sirasinda
ekipmana elektrik kaynagi saglanmasi kesinlikle gerekliyse, potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu uyarmak icin en kritik noktaya kalici bir sizinti tespit sistemi yerlestiriimelidir.
Elektrikli bilesenler Uzerinde galigirken, koruma seviyesini etkileyecek sekilde muhafazanin
degistiriimemesini saglamak igin asagidakilere 6zellikle dikkat edilmelidir. Buna kablolarin
hasar gormesi, asiri sayida baglanti, orijinal spesifikasyonlara uygun olmayan terminaller,
contalarin hasar gormesi, rakorlarin yanhs takilmasi vb. dahildir.

*Cihazin guvenli bir sekilde monte edildiginden emin olun.

*Contalarin veya sizdirmazlik malzemelerinin, yanici atmosferlerin girmesini dnleme amacina
artik hizmet edemeyecek kadar bozulmadigindan emin olun. Yedek pargalar, Ureticinin
Ozelliklerine uygun olmaldir.
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Kablolama

Kablolamanin asinma, korozyon, asiri basing, titresim, keskin kenarlar veya diger olumsuz
cevresel etkilere maruz kalmayacagindan emin olun. Kontrol sirasinda, kompresorler veya
fanlar gibi kaynaklardan kaynaklanan yaglanma veya surekli titregimin etkileri de dikkate
alinmalidir.

Yanici sogutucu akigkanlarin tespiti

Higbir kosulda, sogutucu akigkan sizintilarinin aranmasi veya tespitinde potansiyel tutusma
kaynaklari kullaniimamalidir. Halojen el feneri (veya ¢iplak alev kullanan diger dedektorler)
kullaniimamalidir.

Sizinti tespit yontemleri

Asagidaki sizinti tespit yontemleri tim sogutucu akiskan sistemleri icin kabul edilebilir kabul
edilir.

Elektronik kagak dedektorleri, sogutucu akigkan kacaklarini tespit etmek igin kullanilabilir,
ancak yanici sogutucu akiskanlar s6z konusu oldugunda, hassasiyet yeterli olmayabilir veya
yeniden kalibrasyon gerekebilir. (Tespit ekipmani, sogutucu akigskan bulunmayan bir alanda
kalibre edilmelidir.) Dedektorun potansiyel bir tutusma kaynagi olmadigindan ve kullanilan
sogutucu akigkan i¢in uygun oldugundan emin olun. Sizinti tespit ekipmani, sogutucu
akiskanin LFL'sinin bir yizdesi olarak ayarlanmali ve kullanilan sogutucu akigkana gore
kalibre edilmeli ve uygun gaz yuzdesi (maksimum %25) dogrulanmalidir. Sizinti tespit sivilari
da ¢ogu sogutucu akiskanla kullanim igin uygundur, ancak klor iceren deterjanlarin kullanimi,
klorun sogutucu akiskanla reaksiyona girip bakir borulari asindirabileceginden kaginiimalidir.
Sizinti sUphesi varsa, tum acik alevler ortadan kaldiriimali/sonduraimelidir. Lehimleme
gerektiren bir sogutucu akiskan sizintisi tespit edilirse, tum sogutucu akiskan sistemden geri
kazaniimali veya (kesme vanalari vasitasiyla) sizintidan uzak bir sistem bolimunde izole
edilmelidir. Sogutucu akigkanin gikarilmasi DD.9 maddesi uyarinca yapilmalidir.

Cikarma ve tahliye

Onarim yapmak i¢in veya bagka herhangi bir amagla sogutucu akigkan devresine girerken,
geleneksel prosedurler kullaniimahdir. Ancak, yanici sogutucu akiskanlar igin, yanicilik
dikkate alinmasi gereken bir husus oldugundan, en iyi uygulamalarin izlenmesi 6nemlidir.
Asagidaki prosedure uyulmahdir:

 sogutucu akiskan ¢ikariimalidir;

+ devreyi inert gazla temizleyin (A2L igin istege bagh);

« tahliye edin (A2L igin istege bagl);

* inert gazla temizleyin (A2L icin istege bagl);

* keserek veya lehimleyerek devreyi agin.

Sogutucu akiskan dolumu dogru geri kazanim silindirlerine geri kazanilmalidir. A2L sogutucu
akiskanlar digindaki yanici sogutucu akiskanlar igeren cihazlar i¢in, cihazin yanici sogutucu
akigkanlar igin guvenli hale getiriimesi amaciyla sistem oksijensiz azot ile temizlenmelidir. Bu
islemin birkag kez tekrarlanmasi gerekebilir. Sogutucu akigkan sistemlerinin temizlenmesi igin
basingli hava veya oksijen kullanilmamalidir.
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A2L sogutucu akigkanlari disindaki yanici sogutucu akigkanlar iceren cihazlar i¢in, sogutucu
akiskanlarin temizlenmesi, sistemdeki vakumu oksijensiz azotla bozarak ve ¢alisma
basincina ulasilana kadar doldurmaya devam ederek, ardindan atmosfere havalandirarak ve
son olarak vakum olusturarak gercgeklestiriimelidir. Bu islem, sistemde sogutucu akigkan
kalmayincaya kadar tekrarlanmalidir. Son oksijensiz azot sarji kullanildiginda, ¢alismanin
yapilabilmesi i¢in sistem atmosferik basinca kadar havalandiriimalidir. Boru tesisatinda
lehimleme iglemleri yapilacaksa, bu iglem kesinlikle hayati 5nem tasir.

Vakum pompasinin ¢ikisi potansiyel tutusma kaynaklarina yakin olmamali ve havalandirma
saglanmalhdir.

Sarj prosedurleri

Geleneksel sarj prosedurlerine ek olarak, asagidaki gerekliliklere de uyulmahdir.

» Sarj ekipmani kullanilirken farkli sogutucu akigkanlarin kirrenmemesine dikkat edin.
Hortumlar veya hatlar, i¢lerinde bulunan sogutucu akiskan miktarini en aza indirmek igin
mumkun oldugunca kisa olmahdir.

« Silindirler, talimatlara uygun olarak uygun bir konumda tutulmahdir.

+ Sisteme sogutucu akigkan sarj etmeden 6nce sogutma sisteminin topraklanmis oldugundan
emin olun.

« Sarj iglemi tamamlandiginda sistemi etiketleyin (henluz etiketlenmemisse).

» Sogutma sisteminin agiri doldurulmamasi igin son derece dikkatli olunmalidir. Sistemi
yeniden doldurmadan 6nce, uygun tahliye gazi ile basing testi yapiimahdir. Sarj islemi
tamamlandiktan sonra, ancak devreye almadan once sistemde sizinti testi yapiimalidir.
Sahadan ayrilmadan 6nce bir takip sizinti testi yapiimaldir.

Hizmetten Cikarma

Bu prosedurl uygulamadan dnce, teknisyenin ekipmani ve tim ayrintilarini tamamen bilmesi
onemlidir. Tum sogutucu akigkanlarin givenli bir gekilde geri kazanilmasi iyi bir uygulamadir.
islem gergeklestiriimeden énce, geri kazanilan sogutucu akigkanin yeniden kullaniimasi
oncesinde analiz gerekmesi ihtimaline karsi yag ve sogutucu akiskan numunesi alinmalidir.
islem baslamadan énce elektrik giictiniin mevcut olmasi énemlidir.

a) Ekipmani ve galismasini iyice 6grenin.

b) Sistemi elektriksel olarak izole edin.

c) islemi gergeklestirmeden énce asagidakileri kontrol edin:

» Gerekirse, sogutucu akigkan silindirlerini tagimak i¢cin mekanik tagsima ekipmani mevcut
olsun.

* tum kisisel koruyucu ekipmanlarin mevcut oldugu ve dogru kullanildigr;

* geri kazanim islemi her zaman yetKkili bir kigi tarafindan denetleniyor;

* geri kazanim ekipmani ve silindirleri uygun standartlara uygun olsun.

d) MUmkunse, sogutucu akigkan sistemini bosaltin.

e) Vakumlama mumkuin degilse, sistemin gesitli pargalarindan sogutucu akigkanin
cikarilabilmesi i¢in bir manifold olusturun.

f) Geri kazanim islemi baglamadan 6nce silindirin tarti Gzerinde oldugundan emin olun.

g) Geri kazanim makinesini galistirin ve talimatlara uygun olarak ¢aligtirin.

h) Silindirleri asiri doldurmayin (sivi hacminin %80'inden fazla doldurmayin).
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i) Silindirin maksimum c¢alisma basincini gegici olarak bile agsmayin.

j) Silindirler dogru sekilde doldurulduktan ve islem tamamlandiktan sonra, silindirlerin ve
ekipmanin derhal sahadan kaldirildigindan ve ekipmandaki tim izolasyon vanalarinin
kapatildigindan emin olun.

k) Geri kazanilan sogutucu akigkan, temizlenip kontrol edilmedikge bagka bir sogutma
sistemine doldurulmamalidir.

Etiketleme

Ekipman, hizmet disi birakildigini ve sogutucu akiskaninin bogaltildigini belirten bir etiketle
etiketlenmelidir. Etiket tarih ve imza ile donatilmalidir. Yanici sogutucu akigkan iceren
cihazlar igin, ekipmanin yanici sogutucu akigkan igerdigini belirten etiketlerin ekipman
uzerinde bulundugundan emin olun.

Geri kazanim

Servis veya hizmet digi birakma amaciyla bir sistemden sogutucu akigkan gikarilirken, tim
sogutucu akigkanlarin guvenli bir sekilde g¢ikarilmasi iyi bir uygulamadir.

— :7 —
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1. Teknik

Model HP-POL-MF-R290-24-P HP-POL-TF-R290-33-P
Calisma hava sicakhgi ('C) -20 ~43

Performans Kosullari: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80

Isitma kapasitesi (kW) 24,2~53 33,1~8,5
Isitma Kapasitesi (Btu) 82570~18080 112937~27296
Tiketilen giig (kW) 3,51~0,28 4,93~0,46
COP 6,9~18,7 6,7~18,5
%50 kapasitede COP 10,1 10
Performans Kosulu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70

Isitma kapasitesi (kW) 18,0~3,8 25,2~7,5
Isitma Kapasitesi (Btu) 61412~12960 85982~25590
Tiketilen giig (kW) 4,0~0,52 5,36~1,15
COP 4,5~7,3 4,7~6,5
%50 kapasitede COP 6,4 6
Performans Kosulu: Hava 35 °C , Su 28 ‘C , Nem %80

Sogutma kapasitesi (kW) 13 17,5
Tuketilen gig (kW) 3,47 4,06
EER 3,8 4,3

1 m'de ses basinci dB(A) 44~56 48~60

1 m'de %50 kapasitede ses basinci dB(A) 49 54

10 m'de ses basinci dB(A) 25~33 28~40

Is1 esanjori PVC iginde spiral titanyum boru

Govde Siyah renkli ABS plastik kasa

Gli¢ kaynagi 230V/1 Ph/50Hz/60Hz 380V/3Ph/50Hz/60Hz
Su Baglantisi (mm) ®50

Maks. giig girisi (kW) 55 7
Maks. akim (A) 25,2 12.5
Onerilen su akisi (m®h) 10,1 14,2

Su Basinci Dususu (maks.) kPa 19 20

Net agirlik/Brit agirlik (kg) 86/98 120/134
Govde boyutu (mm) 1130*480*816 1235*490*980
Sogutucu R290/1000g R290/1500g
Calisma suyu sicakligi ('C) *Isitma 9 ~40

Calisma suyu sicakhidi ('C) *sogutma 9~35

* Yukaridaki veriler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

www.tommatech.de
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2. Boyut

2.1 Birim mm
HP-POL-MF-R290-24-P
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2.2 Patlatiimig gorinumler
HP-POL-MF-R290-24-P, HP-POL-TF-R290-33-P

23

m/ZIES

No Spare parts No Spare parts

1 terminal block cover 16 behind panel

2 right side panel 17 |R290 refrigerant leakage sensor
3 titanium foam 18 terminal block

4 noise suppressor cover 19 terminal block

5 COmMpressor 20 electric reactor

6 fan blade 21 pressure gauge

7 front panel 22 needle valve

8 fan protection net 23 high pressure switch

9 finned heat—exchanger 24 low pressure switch

10 motor 25 electronic expansion valve

11 motor bracket 26 |controller&Waterproof Enclosure
12 top cover 27

13 electric box cover 28

14 driver board 29

15 electric box 30

_10_
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3. Kurulum ve baglanti

3.1 Notlar

Fabrika sadece i1si pompasini tedarik etmektedir. Gerekirse baypas dahil olmak Gzere diger
tim bilesenler kullanici veya montajci tarafindan temin edilmelidir.

Dikkat
Isi pompasini kurarken litfen asagidaki kurallara uyun:
1. Kimyasal maddelerin ilavesi, 1s1 pompasinin_asagisinda bulunan borularda
yapilmahdir.
2. Yuzme havuzu pompasindan gelen su akisl, 1S pompasinin i1si esanjorunden
gecmesine izin verilen akistan %20'den fazla fazlaysa bir baypas takin.
3. Isi pompasini yizme havuzunun su seviyesinin tUzerine kurun.
4. IsI pompasini daima saglam bir temele yerlestirin ve titresim ve gurultiyt énlemek igin
birlikte verilen lastik baglanti pargalarini kullanin.
5. Isi pompasini daima dik tutun. Unite egimli bir sekilde tutulmussa, 1sI pompasini
calistirmadan 6nce en az 24 saat bekleyin.

3.2 Is1 pompasi konumu

Asagidaki u¢ 6ge mevcut oldugu surece, Unite istenen herhangi bir konumda diuzgun
calisacaktir:

1. Temiz hava — 2. Elektrik — 3. Yiizme havuzu filtreleri

Unite, diger nesnelere belirtilen minimum mesafeler korunmak kaydiyla, hemen hemen her
turli_dis mekana kurulabilir (agagidaki gizime bakin). Kapali havuzlara kurulum igin Ittfen
kurulumcunuza danisin. Rizgarli bir yere kurulum, gazl isiticilarin aksine (pilot alev sorunlari
dahil) higbir sorun yaratmaz.

DIKKAT: Uniteyi, initeden c¢ikan havanin yeniden kullanilacagi sinirli hava hacmine sahip
kapali bir odaya veya hava girisini engelleyebilecek ¢alilarin yakinina asla kurmayin. Bu tur
yerler, surekli taze hava beslemesini engeller, verimliligi dugurar ve yeterli 1si gikigini
engelleyebilir.

Minimum boyutlar igin asagidaki gizime bakin.

Air inlet

e 800mm 1000mm

& =
o :
: V S, Air in 0
: (o)
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3.3 Yiizme havuzunuzdan uzaklik

Isi pompasi normalde yiuzme havuzundan 7,5 m uzaklikta bir alana kurulur. Havuzdan
uzaklik arttikga, borulardaki isi kaybi da artar. Borular gogunlukla yeraltinda oldugundan,
zemin islak veya yeralti suyu seviyesi yuksek olmadigi surece, 30 m'ye kadar olan
mesafelerde (pompadan 15 m ve pompaya 15 m; toplam 30 m) isi1 kaybi diguktir. 30 m
basina i1sI kaybinin yaklasik tahmini, havuzdaki su sicakligi ile boruyu ¢evreleyen topragin
sicakligi arasindaki her 5 °C fark igin 0,6 kWh (2.000 BTU) seklindedir. Bu, ¢alisma
suresini %3 ila %5 oraninda artirir.

3.4 Cek valf montaij

Not: Klor ve asitlik (pH) icin otomatik dozajlama ekipmani kullaniliyorsa, 1si degisim cihazini
asindirici etki yapabilecek asiri yiksek kimyasal konsantrasyonlara karsi korumak ¢ok
onemlidir. Bu nedenle, bu tir ekipmanlar her zaman i1sI pompasinin akis asagi tarafindaki
borulara takilmalidir ve su sirklilasyonu olmadiginda ters akisi 6nlemek icin bir gcek valf
takilmasi Onerilir.

Bu talimatin yerine getiriimemesi nedeniyle 1si pompasina verilen hasarlar garanti
kapsaminda degildir.

Check-valve

[{.\__I |
u_‘_;!‘ Filter '| Chlorinator
P-trap o £ _“Water Pump
Check-valve

—

In-line Chlorinator or Brominator /~

3.5 Tipik duizenleme

Water processo Side connection valve

Power
cable inlet

Condensed | -
— water draining pipe Pool water \Water pump Filter
-— — —] Draining Discharge inlet

nozzle water pool

Not: Bu diizenleme sadece 6rnek amachdir.

_12_
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3.6 Baypasin ayarlanmasi

BY- PASS Baypasi ayarlamak igin asagidaki
== prosedutu izleyin:

| | ] e Ug vanayi da tamamen agin
<+ e su basinci yaklasik 100 ila 200 g

artana kadar vana 1'i yavasca

Valve 1 —
Havuza Valve 2 7” Havuzdan kapatin
[|:|] e Sogutma sistemindeki gaz
’L basincini ayarlamak i¢in vana 3'U
]

<+ - | <
i

L

Valve 3 yaklagik yariya kadar kapatin

e Ekranda EO03 hata kodu
goéruntulenirse, su akisini

Disari ic artirmak i¢in vana 1'i adim

adim kapatin ve kod

Isi pompasi kayboldugunda durun.

Not: Bypass olmadan veya yanlis bypass ayariyla caligtirma, 1si pompasinin optimum
sekilde ¢calismamasina ve muhtemelen 1si pompasina zarar vermesine neden olabilir,
bu da garantiyi gegersiz kilar.

3.7 Elektrik baglantisi

Not: Is1 pompasi, ylizme havuzu sisteminin geri kalanindan elektriksel olarak izole
edilmis olsa da, bu sadece havuzdaki suya veya sudan elektrik akiminin akigini
engeller. Unite igindeki kisa devrelere karsi koruma igin topraklama yine de gereklidir.
Her zaman iyi bir topraklama baglantisi saglayin.

Uniteyi baglamadan 6nce, besleme voltajinin 1si pompasinin ¢caligma voltajiyla eslestigini
dogrulayin.

Isi pompasini kendi sigortasi veya devre kesicisi (yavas tip; egri D) olan bir devreye
baglamaniz ve uygun kablolama kullanmaniz onerilir (agagidaki tabloya bakin).

Elektrik kablolarini 'GUC KAYNAGI' olarak isaretlenmis terminal bloguna baglayin.

ilk terminal blogunun yaninda 'SU POMPASI' olarak igaretlenmis ikinci bir terminal blogu
bulunur. Filtre pompasi (maks. 5 A / 240 V) buradaki ikinci terminal bloguna baglanabilir. Bu,
filtre pompasinin galigmasinin i1s1 pompasi tarafindan kontrol edilmesini saglar.

7137
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Sigorta veya
Tel capt mm ?
Model Gerilim (V) devre kesici | Maks. akim (A)
(maks. 15 m uzunlukta)
(A)
HP-POL-MF-R290-24-P 220-240 32 25,2 3* 4 mm2
HP-POL-TF-R290-33-P 370-390 20 12,5 5* 4 mm2

3,8 ilk galistirma

Not: Havuzdaki (veya jakuzideki) suyu isitmak igin, suyun isi pompasindan dolagmasi
icin filtre pompasi ¢alisiyor olmalidir. Su dolagmiyorsa isi pompasi ¢aligmaya
baslamaz.

Tam baglantilar yapildiktan ve kontrol edildikten sonra, asagidaki prosedurt uygulayin:

1. Filtre pompasini agin. Sizinti olup olmadigini kontrol edin ve suyun havuzdan ve havuza
aktigini dogrulayin.

2. Isi pompasina gug baglayin ve elektronik kontrol panelindeki Agma/Kapama digmesine

(Y ) basin. Zaman gecikmesi sona erdikten sonra Unite galismaya baglayacaktir (asagiya

bakin).

Birka¢ dakika sonra, Uniteden ¢ikan havanin daha soduk olup olmadigini kontrol edin.

4. Filtre pompasini kapattiginizda, Unite de otomatik olarak kapanmalidir, kapanmazsa akis
anahtarini ayarlayin.

5. istenilen su sicakligina ulasilana kadar i1si pompasi ve filtre pompasinin 24 saat
c¢alismasina izin verin. Isi pompasi bu noktada ¢alismayi durdurur. Bundan sonra, yizme
havuzu su sicakligi ayarlanan sicakligin 2 derece altina dusttugunde (filtre pompasi
caligiyorsa) otomatik olarak yeniden g¢alismaya baslar.

w

Yuzme havuzundaki suyun baglangi¢ sicakligina ve hava sicaklhigina bagh olarak, suyu
istenen sicakliga 1sitmak birkac glin stirebilir. lyi bir ylizme havuzu értiisii, gereken siireyi
onemli dlclide azaltabilir.
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Su Akis Anahtari:

Isi pompasinin yetersiz su akis hiziyla galismasini dnlemek igin bir akis anahtari ile
donatilmigtir. Havuz pompasi galistiginda acilir ve pompa kapandiginda kapanir. Havuz su
seviyesi, I1SI pompasinin otomatik ayar dugmesinin 1 m Uzerinde veya altinda ise, bayinizin ilk
calistirmayi ayarlamasi gerekebilir.

Zaman gecikmesi - Isi pompasi, devreyi korumak ve asiri kontak agsinmasini 6nlemek igin 3
dakikalik bir baglatma gecikmesi 6zelligine sahiptir. Bu zaman gecikmesi sona erdikten sonra
unite otomatik olarak yeniden baglatilir. Kisa bir elektrik kesintisi bile bu zaman gecikmesini
tetikler ve Unitenin hemen yeniden baglatiimasini engeller. Bu gecikme suresi boyunca
meydana gelen ek elektrik kesintileri, 3 dakikalik gecikme suresini etkilemez.

3.9 Yogusma

Isi pompasina gekilen hava, havuz suyunu isitmak igin 1S pompasinin ¢alismasiyla guglu bir
sekilde sogutulur ve bu da evaporatorin kanatgiklarinda yogusmaya neden olabilir. Yogusma
miktari, yuksek bagil nemde saatte birkag litreye kadar ¢ikabilir. Bu durum bazen yanliglikla
su sizintisi olarak degerlendirilir.

4. Aksesuarlar

Aksesuarlar Kurulum

Kablo baglantisi

1. Elektrik kapagini agin.

2. Kabloyu terminal bloguna (LN parcast)
sabitleyin.

Su pompasi kablolama

1. Elektrik kapagini agin.

2. Kabloyu terminal bloguna (PN pargasi)
sabitleyin.

_15_
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5. Elektrik Kablolamasi

5.1 Tek fazh sistem HP-POL-MF-R290-24-P
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5.2 Ug fazli sistem HP-POL-TF-R290-33-P
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NOT:

(1) Yukaridaki elektrik kablolama semalari sadece referans amaglidir, litfen 1s1 pompasini
yayinlanan kablolama semasina gore baglayin.

(2) YUzme havuzu 1s1 pompasi, Unite 1sI esanjoru Unitenin geri kalanindan elektriksel olarak
izole edilmis olsa da, iyi bir sekilde topraklanmalidir. Uniteyi kisa devrelerden korumak igin
unitenin topraklanmasi yine de gereklidir. Baglanti da gereklidir.

Ayirma: Bir ayirici (devre kesici, sigortall veya sigortasiz anahtar) Gnitenin gorus alaninda ve
uniteden kolayca erigilebilir bir yerde bulunmahdir. Bu, ticari ve konut tipi 1s1 pompalarinda
yaygin bir uygulamadir. Bu, uzaktan galistirilan gézetimsiz ekipmanlari onler ve Uniteye
servis yapilirken Unitenin gicunun kapatilmasini saglar.

6. Ekran Kontrol Cihazi Caligsmasi
LED Ekran Kontrol Cihazi

6.1 Genel Bakis
© Kontroldr, asagdidaki 6zelliklere sahip yizme havuzu is1 pompasi serisi i¢in 6zel olarak

tasarlanmigtir:

® |sitma ve sogutma modu;

® Sistemin calisma ve ayar parametrelerini gosterebilir ve degistirebilir, kullanicinin
kurulum ve test iglemlerini kolaylastirir.

® Otomatik koruma ve ariza uyarisi iglevi;

® Kompresor gecikme korumasi, yuksek basing, disuk basing, sensor korumasi, su
akisi algilama vb. gibi glcli sistem koruma fonksiyonuna sahiptir;

® |si pompasi Unitesi ile uzaktan kumanda arasindaki iletisim mesafesi 100
metreden az olmamalidir. iletisim portu 485 iletisimdir.

® Guclu parazit 6nleme, istikrarli performans.

6.2 Sistem Kontrol Semasinin Temel Modeli
© Sistem Semasi

Dis Unite N—/1 Uzaktan Kumanda

© Kontrol Prensibi
® Dis Unite, uzaktan kumandanin komutuna gore g¢aligir.
® Uzaktan kumanda, c¢alisma parametrelerini degistirebilir ve ¢alisma
parametrelerini dig Uniteye gonderebilir
® Dis Unite galisma durumunu algilayabilir ve bilgiyi veya arizayr uzaktan
kumandaya gonderebilir

7187
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6.3 Uzaktan Kumanda (WIFl ile)

1) Glg agildiktan sonra, tam ekran 3 saniye boyunca goéruntilenir ve ardindan normal galisma
durumuna gecger.

2) Makine kapatildiginda: ana araytuzde "Su Girig Sicaklig”, "Su Cikis Sicakligi" ve "Saat"6geleri
gorantdlenir.

3) Makine agildiginda: ana araylzde "Gug", "Su Girig Sicakhgi",
"Su Cikis Sicakligl", "Pompa", "Fan", "Kompresor", "Calisma Modu", "Frekans Modu",
"Saat" ve "Zamanlama Durumu"égeleri goruntilenir.

Simgenin anlami

Simge Anlam Simge Anlam
Isitma modu Sogutma modu
Gug¢li mod Akilli mod
Sessiz mod Elektrikli 1sitici

Donma énleme N
Buz ¢6zme modu

Q& 82 o=
Bl B0 EmE]

korumasi
Su pompasi Fan
Kompresor WIFI
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6.4 Tus islevi

Digme Ad islev

O
Ayar digmesi " digmesine kisa basarak PROGRAM, SETTING,
TIME, ERROR, WIFI ve TIMING gibi ayar araylzune girin.

&

""dugmesine kisa basarak anahtar modu arayuzune
girin. Sogutma/isitma modlari, ¢alisma modlan (Gugld,

=

Mod dugmesi
Akilll ve Sessiz) ve sicaklik birimleri (Selsius/Fahrenheit)

arasinda gegcis yapabilirsiniz.

Gl dugmesi | Guclu agmak/kapatmak igin "-"dijgmesine kisa slre

basin.
Ekran kilidi B e . e

" " dugmesine kisa sure basarak kilitleyin/kilidi agin.
Y%an _ Makine acildiginda, ana arayiizde diigmesine
dugmesi basarak mevcut modda sicakligi ayarlayin.
Asagi Makine acildiginda, ana arayiizde = digmesine
dugmesi

basarak mevcut modda sicakligi ayarlayin.

Onceki sayfa | parametreleri sorgularken veya ayarlarken, "
digmesi s . i . .
dugmesine basarak onceki sayfaya gegin.

Sonraki sayfa | parametreleri sorgularken veya ayarlarken, "

vig<-M-M' 1 +HelC

dugmesi "digmesine basarak onceki sayfaya gegin.
Cikis Parametreleri sorgularken veya ayarlarken, ""dijgrra
digmesi basarak sayfadan ¢ikin veya geri dénun.
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6.5 Parametre sorgulama ve ayarlama
6.5.1 Kullanici parametresi sorgulama

Lol (Ekran Kilidini Ag) dugmesine tikladiktan sonra, "Menu" (Menu) ayar digmesini basili
tutun, "PROGRAM" — "STATUS" (PROGRAM) — "STATUS" (DURUM) segin, ardindan
(A01-A19 Parametrelerini Sorgula) ve (AO01-A19 Parametrelerini Sorgula) seceneklerini

tiklayin, (Ekran Kilidini A¢) dugmesine tiklayarak sayfaya geri donun veya sayfadan gikin,

asagidaki gibi;
Kod Ad Kapsam Gorintileme degeri
AO01 Girig suyu sicakhg! -5~55C Olglilen deger
A02 Cikis suyu sicakligi -5~557C Olglilen deger
AO3 Ortam sicakhgi -30~60C Olglilen deger
A04 Egzoz gazi sicaklig 0~125C Olglilen deger
A05 Doénus gazi sicakhgi -30~99°C Olglilen deger
AO6 Harici bobin sicakligi -30~99C Olglilen deger
A07 ic bobin sicaklig -30~99°C Olglilen deger
AO8 Ana genlesme valfi acikhgi 0~ 480
A09 Entalpi artisi genlesme valfi 0~480
acikhgi
A10 Kompresor akimi
A1 Isi emici sicakligi
A12 DC bus voltaj degeri
A13 Presin gercgek hizi
Al14 DC fan 1 hizi Tek fan varsa, burada
gériintilenir. iki fan varsa, fan
1'in hizidir.
A16 Sogutucu gaz konsantrasyonu 0~100
A17 Dusuk basing degeri
A8 Dusuk basing donusim
sicakligi.
A19 Gug orani
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6.5 Saat Ayarlari

e
® Ana araylzde, saat ayarlarina erismek icin — "TIME" seg¢enegine tiklayin.

Ardindan, belirtilen alanda istediginiz zamani (yil, ay, gin, saat, dakika) secin.
® Dili de ayarlayabilirsiniz. Su anda yalnizca ingilizce desteklenmektedir.

>

\‘
‘| DATE 2026 / 01 ¢ 27

|
| TIME
|

6.6 Zamanlayici gii¢ agmal/kapama ayarlari

Ana araylzde, — "TIMING" segenegine tiklayarak zamanlayici ayarlarina erigin.
Burada Ug zamanlayici segmentini yapilandirabilirsiniz.
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6.7 Tus islemi

6.7.1 Zorunlu buz ¢ozme iglevi

M:

Zorunlu buz ¢b6zme islemini baglatmak icin, cihaz agikken ana ekranda "

saniye basili tutun.
6.7.2 Manuel elektrikli 1sitma fonksiyonu

" digmesini 5

Ana arayuzde, elektrikli 1Isitmay1 manuel olarak agmak igin tusunu 5 saniye basih tutun.

6.7.3 Zorunlu Cikis On Isitma

Ana ekranda L —g tusuna 5 saniye basili tutarak on i1sitma durumundan ¢ikin.

6.7.4 Fabrika parametrelerini geri yiikleme

Varsayilan ayarlara sifirlamak igin, digmesine tiklayarak ayar arayuzine girin ve cihaz

kapaliyken "PROGRAM" tusunu 3 saniye basili tutun.
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7. Sorun Giderme

7.1 Arizalar ve Cozumleri

© IsI pompalarinda hata varsa, hata kodu ve hata tanimi ana araytizde goértntilenir ve
kayit, AYAR arayuzindeki HATALI stutununa kaydedilir.
o Kontrolor panelinde agagidaki Yaygin Hata Kodlari goruntulenir:

Hata

adi aciklama 0zUm oOnerisi
Kodu ¢ ¢
Boru hattindaki su akigi azalir .
Su akisi o Su akigini kontrol edin
Er 03 veya su eksikligi olur. o
korumasi Su akis anahtarini degistirin

Su akis anahtari hasarli

_ | Unite antifriz kosullari tespit
Er 04 Sistem antifrizi i -
etti

Kisma cihazi ¢ok kiguk veya

tikanmis. Kisma cihazini kontrol edin
. Kondenser kanatgiklari Kirli Kondenser kanatlarini temizleyin
Yiksek basing 3
Er 05 veya kalintilarla tikanmis. Fanin anormal ¢alisip ¢alismadigini kontrol
korumasi
Yetersiz yogusma havasi edin
hacmi veya fan arizasi Sogutucu akiskanini yeniden doldurun
Sogutucu akigkanin asiri sarji
Evaporatér kanatlarinin temizlenmesi

Evaporatér kanatciklari Kirli Sizinti noktasini bulun, kaynak yapin ve

Er 06 Dislk basing | ve ttkanmis ardindan sogutucu akiskani yeniden

r
korumasi Sogutucu akiskan sizintisi doldurun.
Dusuk voltaj anahtari arizasi | Dusuk basing salterini kontrol edin ve
arizaliysa degistirin
Ana kart veya kablo L
o Ana karti veya kablo denetleyicisini degistirin
denetleyicisi ) o ]
. Ana kart ile kablo denetleyicisi arasindaki
E r09 | lletisim arizasi | hasarli

— iletisim hattini yeniden baglayin
lletisim hatti zayIf temas . o
) lletisim hattini degistirin
ediyor veya hasarl.
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Er10

Frekans dénustirme moduili

iletisim hatasi (harici kart ile strtcu

karti arasindaki iletisim kesildiginde

alarm)

Er 21

Ortam sicakhdi sensori arizasi

Er 16

Harici bobin sicakhdi arizasi

Er42

Dahili bobin sicaklidi arizasi

Er 29

Doénus gazi sicakligi arizasi

Sistem kesintisi yok

Er15

Giris suyu sicakligi arizasi

Er 27

Cikis suyu sicakhigi arizasi

Er18

Egzoz gazi sicakligi arizasi

Sistem ariza suresi

Probun dogru sekilde
baglandigini kontrol
edin;

Sicaklik probunun
normal olup olmadigini

kontrol edin;

Er12

Egzoz gazi sicakhgi ¢ok ylksek
korumasi

Dusuk sogutucu akigkan, sizinti
Sistem kirli ve tikanmig
Kompresoérde yetersiz sogutucu
yag

Egzoz probu direnci ofseti

Sogutucu akigkanini
yeniden doldurun
Filtreyi degistirin
Kompresoér sogutma
yagini yeniden doldurun
Egzoz probunu

degistirin.

Er 23

Sogutma suyu ¢ikis sicakligi gok

duslk korumasi

Er 32

Isitma suyu ¢ikis sicakligi gok

yiksek korumasi

Boru hattindaki su akisi azalir.
Sicaklik senséru direnci

sapmasl.

Su akisini kontrol edin
Cikis suyu sicaklik

probunu degistirin.

Er19

DC fan 1 arizasi

Er 22

DC fan 2 arizasi

DC fan durursa veya 15 saniye
boyunca geri bildirim almazsa,

DC fan arizasi bildirilir.

DC fan kablolarinin
normal olup olmadigini

kontrol edin.

Er 20

Frekans donlstirme modulinin
anormal korumasi

IPM modult dahili arizasi.

/4
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Ortam sicakhgi, su sicakligi, su akigl
Er | CTAsin Akim o )
TUm Unite icin asiri akim korumasi. vb. de@erlerin Unitenin galisma araligi
28 Korumasi
icinde oldugundan emin olun.
Er Dis bobin L
) . o . ) Kondansatorun sicakhgi ayarlanan
33 | yuksek sicaklik | Evaporatdr bobininin sicakligi gok yiiksek. . }
degerden yuksek.
korumasi
Er Dislk ortam
44 sicakhgi Ortam sicakhgi ¢ok disuk. Ortam sicakhgi ¢ok dusuk.
korumasi
Er | Basing sensorl | Basing degisikliklerini dlgen cihaz anormal o '
67 arizasl caligma veya ariza gésteriyor. Sensord kontrol edin.
Sogutucu "0" degil 1 dakika boyunca iletisim )
Er | R290 sensdr kablolarinin normal olup
akiskan algilanmazsa, sodutucu akiskan sensori )
74 L olmadidini kontrol edin.
sensord arizasi | arizasi bildirilir.
Sogutucu akiskan sizintisi olup
. R290 konsantrasyonu > R40 [R290 . ]
Sogutucu ) olmadigini kontrol edin
Er konsantrasyonu cok yuksek] .
akigkan sizinti ] Sogutucu akiskan sizintilarini onarin
75 (varsayllan %15) ise, "R290 sizinti .
korumasi o Bu ariza, gu¢ kapatiimadikca
arizasi" bildirilir.
otomatik olarak dizelmez.

E20 hatasi, asagidaki hata numaralarini ayni anda géruntuler ve hata kodu her 3 saniyede bir degisir; dnce

1 ila 128 arasindaki hatalar géruntdlenir.

257 ila 384 arasi arizalar, yalnizca 1 ila 128 arasi arizalar meydana gelmediginde goruntulenir. Ayni dncelik

diizeyindeki iki veya daha fazla ariza ayni anda meydana gelirse

Ornegin, 16 ve 32 numaral arizalar ayni anda meydana gelirse, 48 géruntilenir.

/4
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Hata

adi aciklama Co6zim Onerisi
Kodu

1. Halka sicakhigi, su sicakhgi,
su akigi vb. degerlerin Unitenin
c¢alisma araligi iginde

. ) oldugundan emin olun.
1. IPM asiri yuklendi veya asiri 1sindi 5 )
. 2. Kisa devre olmadigindan emin
2. U, V, W surucusu kisa devre yapti o )
1 IPM Agirt Akim L olmak i¢in bir multimetre
3. IPM moduli arizasi ]
. L kullanarak motor U, V, W'yi
4. KompresOr hasar gormus o o
ohmik viteste olcln.

3. Frekans donistirme
modulinu degistirin.

4. Kompres0ru degistirin.

1 Halka sicakhqi, su sicakhgi, su

akisi vb. degerlerin Unitenin

1. Kompresdr anlik olarak asiri calisma aralidi icinde
Kompresor yuklendi. oldugundan emin olun.
2 senkron 2. Kompresor programla uyumlu degil | 2. Slrtcu kartini dogru
anormalligi 3. Yuksek ve duslk basing arasindaki | programla degistirin
fark kompresorl asiri galistiriyor 3. Yuksek ve diustik basing

farkinin normal sekilde

basladigindan emin olun

1. Kompresoérin U, V ve W

L kablolarinin eksik olup
1. Kompresoérin U, V ve W kablolari
] . olmadigini veya temasinin zayif
) eksik veya yanlig baglanmis . _
Kompresor ¢ikis } _. | olup olmadigini kontrol edin
8 2. Kompresor programla uyumlu degil o )
fazi yok } o 2. Surdcuyu gincelleyin
3. Yuksek ve disuk basing farki ) o
L 3. Yuksek ve duglk basing
kompresori agsiri galistiriyor '
farkinin normal sekilde

basladigindan emin olun

1. Gl kaynag kararsiz 1. Glg kaynaginin kararl
2. AC aniden kapanir, invertor oldugundan emin olun
16 DC bus dusik kondansatoérindn artik gu¢ kaynagi 2. Gug kesildikten sonra
voltaj yongasi DC voltajinin gok diisuk kondansatorl kontrol edin
olacagini algilar 3. Arizall frekans donustirme
3. PFC modilu arizasi modullind degistirin
~o7 -
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DC bus ylksek

voltaj

1. Glg kaynag! voltaji ¢ok yiiksek.
2. Kondansator arizasi

3. PFC modiili arizasi

1. Glg kaynag! voltajinin normal
oldugundan emin olun

2. Kondansatoru degistirin

3. Arizall frekans donustiirme

modulini degistirin

257

iletisim hatasi

1. Ana kart ile surdcu karti arasindaki
iletisim kablosunun konektori kotl
temas ediyor veya disuyor

2. Isi pompasinin i¢ bilesenleri hasar
gbérmis

3. Moduldeki gi¢ kaynagi kartinin

cikis voltaji anormal veya ¢ikis yok

1. Yeniden baglayin ve kararlilig
saglayin

2. ig bilegenleri degistirin

3. Gl¢ modulini degistirin

258

AC giris fazi yok

1. Frekans donustiricusindeki akim
trafosu nakliye sirasinda hasar
goérmustar.
2. Akim transformatéri dretim
sirasinda yanls yonde takilmistir.
3. Hava kompresori 40 Hz'nin
Uzerindeki frekanslarda yiksiiz
calismig, bu da anormal derecede
disuk AC akimi ve anormal akim
transformatéri okumalarina neden
olmustur.

4. Ug fazl strtici moduliinde bir faz
girisi eksik. Ug fazli giris hatlarindan
herhangi birinin baglantisinin kesik

olup olmadigini kontrol edin.

Girig devresini kontrol edin

260

AC Giris asiri akim

Giris U¢ faz dengesizligi (l¢ faz

moduilu etkilidir)

Giris Ug fazli faz voltaji kontroli

28

IPM cok yuksek

sicaklik

1. Fan arizali veya hava kanali tikali
2. Halka sicakligi ¢ok hizli yikseliyor,
bu da asiri sicaklik diststine neden
oluyor ve tepki vermek icin cok ge¢
kaliniyor

3. Glg kaynagi voltaji ve akimi ¢cok
yiksek veya ¢ok distk

1. Fani degistirin

2. Hava kanalinin
tikanmadigindan emin olun
3. Halka sicakhgini diislrtn
4. Glg kaynag: voltaji ve
akiminin normal oldugundan

emin olun
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320

Kompresor tepe

akimi ¢ok yuksek

2. Surlcu kartr arizali

3. Kompresor hasarli

1. Kompresor yiki ¢ok blylk;

1. Halka sicakhigi, su sicakhgi,
su akigi vb. degerlerin Unitenin
calisma aralidi icinde
oldugundan emin olun;

2. Kompresor surtci plakasini
degistirin.

3. Kompresdru degistirin.

kartlar igin)

PFC moduli asiri
sicaklik korumasi
384 | (sadece eski 2,0
kW ve 4,5 kW

sekilde duruyor

disltsunudn zamaninda tepki

verememesine neden olur

1. Isi dagihmi zayif, yogusma fani hizi
¢cok dusik veya beklenmedik bir

2. Ortam sicakhgi gok hizl ylkselir,

bu da asiri sicaklik ve frekans

1. Fani degistirin

2. Hava kanalinin
tikanmadigindan emin olun
3. Halka sicakhgini diislrtn
4. Glg kaynag: voltaji ve
akiminin normal oldugundan

emin olun

7.2 Yaygin Arizalar ve Hata Giderme

o Cihazin galismasi sirasinda herhangi bir sorun olmasi durumunda, kullanici profesyonel bakim
personelini cagirarak sorunu gidermelidir. Bakim personeli, hata giderme igin tabloya bagvurabilir.

Hata Kodu
Hata Durumu Olasi neden Cozim
Gug arizasi . .
Kablolar gevsek Gug arjahtarlnl kapa.tln, gug
. kaynagini kontrol edin
Isi pompasi Sigorta atmis -
aligmiyor Termal asiri yuk koruyucu devre nedenini bulun ve onarin
calismly e siry y Sigortay degistirin
Diisiik basing cok diisiik Gerilimi ve akimi test edin
Su pompasi Sistem ikmal cihazini kontrol edin

calisiyor ancak su
dongusu yok veya
su pompasi yuksek
ses c¢lkariyor

Sistemde su eksikligi

su sisteminde hava var
Vanalarin hepsi agik degil
Filtre kirli ve tikanmis

ve sistemi ikmal edin

su sistemindeki havayi bosaltin
Su sistemi vanasini agin

Su filtresini temizleyin

Duasuk i1sitma
kapasitesi

Sogutucu akiskan eksikligi
Su sisteminin 1s1 koruma
Ozelliginin koétd olmasi;

Kuru filtre

Hava 1s1 esanjorunun kotu isi
yayihmi

Yetersiz su akisi

Sizinti tespiti ve sogutucu akigkan
ikmali

Su sisteminin 1s1 korumasini
guglendirin

Kuru filtreyi degistirin

Hava 1s1 esanjorunu temizleme
Su filtresini temizleyin

/4
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Elektrik kesintisi;
Kompresor kontaktorinde
hasar;

Sebepleri bulun ve elektrik
kesintisini giderin

Kompresorun kontaktoranu
degistirin

Gevsek noktayi bulun ve onarin

Kablolar gevsek g
Kompressr Kompresdr Unite basincini ve egzoz gazi
sicakligini kontrol edin.
calismiyor Asirl 1Isinma korumasi o
Gikis suyu sicakiigi gok yiiksek: Cikis suyu sicakhgini sifirlayin
Yeterli su akisi vok " | Su filtresini temizleyin ve
; oy ; sistemdeki havayi bosaltin
Kompresor asiri yuk koruyucusu .
devreye girdi Calisma akimini ve asiri yuk
koruyucusunun hasar gorup
gormedigini kontrol edin
Kombresariin Silr\in;ogutucu kompresore Genlesme vanasinin etkisiz olup
P el giry . olmadigini kontrol edin
caligsma gurultisu Kompresorun i¢ parcalari hasar e g se e
cok yiiksek gormils Kompresoru degistirin

Gerilim ¢ok dusuk

Gug voltajini kontrol edin

Fan calismiyor

Fanin sabitleme vidasi gevsek
Fan motoru hasarli
Kontaktor hasarli

Vidayi sikin
Fan motorunu degistirin
Kontaktoru degistirin

Kompresor galigiyor
ancak 1s1 pompasi
Isitma yapmiyor

Buzdolabi tamamen sizdiriyor
Kompresor arizasi
Kompresor tersine donuyor

Sizinti kontroll ve sogutucu
akigkanin gsarj edilmesi
Kompresoru degistirin
Kompresorun siparig agsamasini
degistirin

Dusuk su akisi
korumasi

Sistemde yeterli su akisl yok
Su salteri arizasi

Su filtresini temizleyin ve
sistemdeki havayi bosaltin
Su anahtarini kontrol edin ve
degistirin

8. Bakim

(1) Sisteme hava girmesini ve dusik su akisini 6nlemek igin su besleme sistemini dizenli
olarak kontrol etmelisiniz, ¢inkd bu durum 1s1 pompasinin performansini ve guvenilirligini

azaltir.

(2) Kirli veya tikanmus filtrelerin Uniteye zarar vermesini 6nlemek igin havuzlarinizi ve
filtreleme sisteminizi dlzenli olarak temizleyin.

(3) Isi pompasi uzun sure ¢alismayacaksa (6zellikle kis mevsiminde), su pompasinin altindan

suyu bosaltmalisiniz.
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(4) Diger durumlarda, Unite tekrar galismaya baslamadan 6nce yeterli su olup olmadigini

kontrol etmelisiniz.

(5) Unite kis sezonu igin hazirlandiktan sonra, 1si pompasini 6zel kig 1s1 pompasi kapagi ile
ortmeniz tercih edilir.

(6) Unite galisirken, Unitenin altinda her zaman az miktarda su tahliyesi olur.

9. Genel Calistirma Kilavuzu

Ik Calistirma Onlemler

ilk baglatma ve Calisma durumu kontrolleri

1. Uriin plakasinda belirtilen gerekli giig ile ayni giiciin saglandigindan emin olun.

2. Unitenin elektrik baglantilari: Giig kaynagi kablosu ve baglantisinin iyi olup olmadigini kontrol edin;
topraklama kablosunun dogru baglandigini kontrol edin; su pompasi ve diger zincir cihazlarin dogru
baglandigini kontrol edin.

3. Su borusu ve boru: Su borusu ve boru iki veya U¢ kez yikanmali, temiz ve kirlenmemis oldugundan
emin olunmalidir.

4. Su sistemini kontrol edin: Su yeterli ve hava yoksa, sizinti olmadigindan emin olun.

5. ilk baglatma veya uzun siire durduktan sonra yeniden baslatma, giicii agin ve karter igin en az 12
saat 1sitin (yerel dongu sicakhgi sifirdir). Su pompasi 6nce galistirilir, bir stre galisir, fan galistirilir,
kompresor calistirilir, Gnite normal galisir.

6. Calisma kontrolleri (asagidaki verilere gore Unitenin normal galisip ¢alismadigini kontrol edin)
Unite normal ¢alismaya basladiktan sonra asagidaki égeleri kontrol edin:

a. Giris ve ¢ikis su sicakligi.
b. Yan tarafin déngi su akisi
c. Kompresor ve fanin galigma akimi

d. Isitma galigirken ylksek ve disik basing degeri.

A DIKKAT — Herhangi bir elektrikli bilesen suyla temas etmisse, bu i1si pompasini kullanmayin.
Derhal kalifiye bir servis teknisyenini arayarak i1s1 pompasini kontrol ettirin.

A DIKKAT — Isi pompasinin istiinde higbir nesne bulunmamalidir. Hava akisinin engellenmesi
uniteye zarar verebilir ve garantiyi gecersiz kilabilir.
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Kullanim Kilavuzu

1. Haklar ve Sorumluluklar

1.1 Garanti suresi icinde hizmet alabilmeniz icin, Uniteyi yalnizca profesyonel servis ve teknik
personel kurabilir ve onarabilir. Bu talebi ihlal ederseniz ve herhangi bir kayip veya hasara neden
olursaniz, sirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1.2 Uniteyi aldiktan sonra, nakliye sirasinda hasar olup olmadigini ve tiim parcalarin eksiksiz olup
olmadigini kontrol edin; herhangi bir hasar veya eksik parga varsa litfen bayinize yazili olarak
bildirin.

2. Kullanim Kilavuzu

2.1 Tum guvenlik koruma cihazlari fabrikadan ¢gikmadan énce Uniteye ayarlanmistir, kendiniz
ayarlamayiniz.

2.2 Unite yeterli miktarda sogutucu ve yaglama yagina sahiptir, bunlari doldurmayin veya
degistirmeyin; sizinti nedeniyle doldurmaniz gerekirse, litfen isim plakasinda belirtilen miktara
bakin (sogutucu yeniden doldurulursa, yeniden vakumlama gerekir).

2.3 Harici su pompasi Unitenin mesajiyla baglantil olmalidir, aksi takdirde ¢esitli su eksikligi
alarmlari kolayca gosterilir.

2.4 Bakim talebine gore duzenli temiz su sistemi.

2.5 Kigin ortam sicakhgi sifirin altinda oldugunda antifrize dikkat edin.

2.6 Guvenlik Onlemleri

Kullanici, Uniteyi kendi bagina kuramaz, bunu bir yetkili veya uzman kurulum sirketine yaptirmalidir,
aksi takdirde guvenlik kazalarina neden olabilir ve kullanim etkisini etkileyebilir.

B Uniteyi kurarken veya kullanirken, glciin Gnitenin gticiiyle uyumlu olup olmadigini kontrol edin.
C Unitenin ana gii¢ anahtarina kagak koruyucu takilmalidir; gii¢ kablosu Unitenin giig
gereksinimlerini, ulusal standartlari ve yerel Yangin ve Guvenlik Yénetmeliklerini karsilamalidir.

D Unite topraklama kablosuna sahip olmalidir; topraklama kablosu yoksa Uniteyi kullanmayin;
topraklama kablosunu sifir hattina veya su pompasina baglamayin.

E Unitenin ana gii¢ anahtari, cocuklarin oynamasini ve tehlikeye neden olmasini énlemek igin 1,4
metreden ¢ok daha yuksek bir yere (cocuklarin dokunamayacagi bir yere) yerlestiriimelidir.

F Unite 1slandiginda, liitfen fabrikaya veya bakim departmanina bagvurun, bakimdan sonra tekrar
kullanabilirsiniz.

G Unitenin fan kafesine herhangi bir alet sokmayin, fan tehlikelidir. (gocuklar igin 6zel dikkat)

H Fan i1zgarasini kapatirsaniz tniteyi kullanmayin.
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| Elektrik carpmasi veya yangin tehlikesini dnlemek igin, Gnitenin ¢evresinde yanici gaz veya sivilar
(ajastlar, yagli boya, benzin vb.) bulundurmayin ve kullanmayin; tniteye su veya bagka sivilar

dokmeyin ve islak ellerle Uniteye dokunmayin.

J Sirket sunucusu veya yetkili personel disinda anahtar, valf, kontrolor ve dahili verileri
ayarlamayin.

K Guvenlik koruma cihazi sik sik devreye giriyorsa, litfen fabrikaya veya yerel bayinize bagvurun.

10. Sahip Kontrolu

Isi pompalarinin, ézellikle olagan disi hava kosullarindan sonra sik sik denetlenmesini 6neririz.

Denetim icin asagidaki temel kurallara uyulmasi onerilir:
1. Unitenin 6n kisminin gelecekteki servis islemleri i¢in erisilebilir oldugundan emin olun.

2. Is1i pompasinin Ust kismini ve gevresini tum kalintilardan temiz tutun.

3. Tum bitki ve ¢alilari budayin ve i1s1 pompasindan, 6zellikle fanin Ustindeki alandan uzak
tutun.

4. Korozyon ve hasari 6nlemek icin ¢im sulama sistemlerinin 1s1 pompasina su
puskurtmemesini saglayin.

5. Toprak kablosunun her zaman dogru sekilde bagli oldugundan emin olun.

Isi pompasini hasardan korumak igin temiz ve saglikli su saglamak amaciyla filtre dizenli
olarak bakimi yapiimahdir.

7. Gug ve elektrik bilesenlerinin kablolarini diizenli olarak kontrol ederek normal galistiklarindan

emin olun.

8. Tum guvenlik koruma cihazlari ayarlanmigtir; lutfen bu ayarlari degistirmeyiniz. Herhangi
bir degisiklik yapilmasi gerekiyorsa, lutfen yetkili kurulumcu/temsilci ile iletisime geginiz.

9. Is1 pompasi, oluk bulunmayan bir ¢ati altina monte edilmigse, Unitenin agiri su ile
dolmasini 6nlemek igin tim onlemlerin alindigindan emin olun.

10. Herhangi bir elektrikli par¢a suyla temas etmigse, bu 1si pompasini kullanmayin. Yetkili bir
montajci/temsilci ile iletisime gegin.

11. Glg tuketiminin artisi soguk hava kosullarindan kaynaklanmiyorsa, lttfen yerel yetkili
montajci/temsilciye danisin.

12. IsI pompasini uzun sure kullanmayacaksaniz, litfen kapatin ve sebeke gu¢ kaynagindan
ayirin.
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11.WiFi baglantisi ve yapilandirmasi

11.1 Uygulama indirme

1) Google Play Store veya Apple App Store'da TommaTech Cloud’u arayin ve ardindan "

" uygulamasini indirip yukleyin; Yukleme tamamlandiktan sonra, masaustu simgesine "

Aofumreci

7 "tiklayarak yazilimi baslatin.

08:44 o TE

TommaTech Cloud

o
o
-
w
+
s @
pa—
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11.2 Yazilim kaydi ve yapilandirma

1) Adim 1: Kaydolun

® Hesabi olmayan kullanicilar, giris sayfasinda "Yeni Kullanici Olugtur" segenegine
tiklayarak bagvurabilirler: Yeni Kullanici Olustur — Telefon numarasini (e-posta) girin —
Dogrulama kodunu alin — Dogrulama kodunu girin — Sifreyi ayarlayin — Asagidaki
sirayla tamamlayin.

Kabul ediyorum
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Kayit olduktan sonra, daha kolay kullanim igin bir aile olusturabilirsiniz: Aile simgesine

tiklayin — Ailem'e gidin — Aile Olustur — Aile Adini Ayarla — Konumu Ayarla — Odalari
Ekle — Tamamla, asagidaki sirayla gosterildigi gibi.

10:07 10:07

TommaTech Home +

TommaTech Home
T

Evim ..

Evim ..

TommaTech

32 Ev Yonetimi

(PP e)

o & &

3.63: 1.4 kwh 7844 3.63: 1.4 kwn 7844

Enerji Analizi Enerji Analizi

Bugtin Buglin
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Ev Yonetimi Ev Olustur

TommaTech Home

i Ev Konumu

Evim .. Odalar:

. Oturma Odasi
Evim ..

Ebeveyn Yatak odasi
TommaTech

ikinci Yatak Odasi

Yemek Odasi

Mutfak

Calisma Odasi
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2) Adim 2: Girig yapin

® Asagidaki sirayla telefon numaranizi (veya e-posta adresinizi) ve sifrenizi girerek
dogrudan girig yapabilirsiniz.

_—

o
TOMMAJECH "
N

Oturum Ag

Turkey

Oturum Ag

Kaydol
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® Sifrenizi unuttuysaniz, giris yapmak igin sifrenizi sifirlayabilirsiniz. "Sifremi Unuttum”
segenegini segin — Telefon numaranizi (veya e-posta adresinizi) girin — Dogrulama
kodunu alin — ve agagida gosterildigi gibi sifrenizi sifirlayin:

Kabul ediyorum
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® Bir aile olusturduktan veya oturum agtiktan sonra, TommaTech Cloud arayiizini
goreceksiniz:

10:09

TommaTech Home

Enerji Evsel

- Pool heat pump

a Smart plug 1G+

ﬁ,—:\\U Security Camera

|
u

Eklenen tim cihazlari
gosterir

1: Aile adi. Aileyi yonetmek icin ev simgesine tiklayin.
2: Cihaz ekle.
3: Eklenen tum cihazlari gorintileyin.

(Not: Ozellikler ve arayiizler cihaz modeline gére farkhlik gosterebilir.)
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11.3 WIFI ag yapilandirma adimlari

1) Adim 1: Telefonunuzun Bluetooth ve WIFI islevlerini agin ve WIFI erigsim noktasina
baglanin. WIFI erisim noktasi, sekilde gosterildigi gibi internete normal sekilde

baglanabilmelidir: WIFI erisim noktasi "pwwm"e baglanin;

14:21 all T -

14:20 all T .
« Settings Bluetooth
£ Settings WLAN Edit
Bluetooth ‘\q
WLAN [
E / pwwm a0
0000 ( ed D
pwik 8=
000
Other...

Apple Waich app.

Apps Using WLAN & Cellular
Enable WAPI

Ask to Join Networks

Auto-Join Hotspot
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2) Adim 2:

Ayarla dugmesine tiklayarak ayarlar araylzune girin, ardindan WIFI tusuna tiklayarak
eslestirme igin hazirlk yapin. WIFI araytzinde "REENTER (Tek Tikla Ag Kurulumu)"

. . P~ T . .. e .
dugmesine basarak kurulum moduna girin. simgesi kisa bir sure yanip sonecektir.

3)Adim 3:

Cihaz ekleme ¢dézumu 1:
"Smart Life" uygulamasini agin, ana arayuze giris yapin, "Add Device" (Cihaz Ekle)

segenegine tiklayin ve "Add" (Ekle) segenegdini segin — WiFi bilgilerini girin — Tamamlayin;

18:00 il T B0 W“

2 f ' my heat pump
£ Add Device = - i

Enter Wi-Fi Information

& owwmisaaE
Add Manually
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Cihaz ekleme ¢6zimu 2:
"Smart Life" uygulamasini agin, ana arayuze giris yapin, sag Ust kosedeki "} " simgesine

tiklayin, cihaz turu segimine girin, "Buyuk Ev Aletleri"ni segin — "Su Isitici"y1 segin — WiFi

bilgilerini girin — Tamamlayin;

18:08 Y 1054 - T
{ Add Devics @ = ® " my heat pump
= 4
9 Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and

enter password,

Hem
2A4Ghz

P

N teacitrey & owwmiGEID

4]

11.4 iglevsel Calisma
1) Cihaz basariyla baglandiktan sonra, "Smart Life" ana araylzinde "my heat pump" (isi

pompam) (cihaz adi, duzenlenebilir) caligma sayfasina tiklayin.

10:09 Wl T e 10:14 2 ol T .

TommaTech Home »

my heat pump

Evsel

- Pool heat pump
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@ -Daha Fazla: Cihaz adini degistirebilir, cihaz kurulum konumunu segebilir, a§ durumunu

kontrol edebilir, paylasilan kullanicilar ekleyebilir, cihaz grubu olusturabilir, cihaz bilgilerini

goruntuleyebilirsiniz vb.

® -Sicaklik: su ¢ikis sicakhdi, su giris sicakhgi, ortam sicakligi;

® -Mevcut mod;

® -Gu¢ agma/kapama ayarlari, galisma modu, parametre durumu, ayarlar

2) Cihaz adini degistirme:

Asagida gosterilen sirayla "Daha fazla" secenegine tiklayarak "Cihaz Ayrintilari"na girin ve

"Cihaz Adi"na tiklayarak cihazin adini degistirin.

my heat pump

Device Informati... Tap-to-Run an.
® @
Create Group Check Device N...
S

A &
Share Device

Device Network

General Settings

FAQ & Feedback

Add to Home Screen

Device Update No updates available
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3) Cihaz Paylagimi

Bagli bir cihazi paylagsmak i¢in paylasan kisi asagidaki adimlar izler: "Daha Fazla"—

"Paylagilan Cihaz"— "Ekle"— paylasilacak kiginin hesabini girin, "Bitir"i tiklayin ve

paylasilacak kisinin yeni eklenen hesabi basarili paylasimlar listesinde goruntilenecektir;
Paylastiginiz kisiyi silmeniz gerekiyorsa, secilen kullaniciya uzun basin, silme arayuzi

acilacaktir, "Sil" segenegdine tiklayin;

oll = B

<
@ rool heat pump Paylasilan cihazlar

Paylagim Yonetimi)

' TommaTech Cloud Account

Mesajlar
Grup Olugtur

E-posta

Paylazim Baglantisini Kopyala

558 & Geribildirim

Ana Ekrana Ekle Daha fazia
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11.5 Mod Ayarlari

Cihaz agildiginda, ana arayuzde " & secenegine tiklayarak modlari degistirebilirsiniz.
Asagida gosterildigi gibi mod se¢im araylzu agilacaktir. Segmek istediginiz moda tiklayin.

11.6 Zamanlama Ayarlari

"@3 n

Cihazin ana arayuzinde secenegine tiklayarak "Ayarlar" menusune girin, "Zamanlama"

segenegini bulup zamanlama ayar arayuziune girin, "Ekle" segcenegini se¢in — duruma gore
"Saat"— "Dakika" ayarlarini yapin — Yuritme gunlerini sec¢in — Bildirimi ylrut — Agagida
gOsterildigi gibi "A¢" veya "Kapat" segenegini segin ve Zamanlama Ekle segenegine tiklayin;

Bir zamanlayiciyi silmek istiyorsaniz, zamanlayici 6gesini basili tutun ve sola kaydirarak "Sil"

simgesini agin. Silmek igin tiklayin.

L L -l 0B:29 -
< T Add Schedula
@ system parameters >
e 08
Tmer

e @ "’JT:
Motification @ P"'di u
I E ONFOFF o / -i_
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11.7 Cihaz Kaldirma

Ana arayuzde, sag Ust kosedeki - segenegine tiklayarak cihaz ayrintilari arayuzune girin.

Cihaz ayrintilari arayuzunin altindaki "Remove Device" secenegine tiklayin, kablolu

denetleyici akilli ag yapilandirma moduna girecektir. simgesi yanip sbnmeyecek ve ag

yapilandirmasi 3 dakika icinde yeniden kurulabilir. 3 dakikadan fazla slre gecgerse, ag

yapilandirmasi kapatilacaktir. Spesifik islemler asagidaki sirayla gosterilmistir

08:53 ol T -
<

Device Information Tap-to-Run and A...

Create Group Check Device Net...

Share Device Message notificati...

Device Network

FAQ & Feedback 9
f

Add to Home Screen 4’7

Disconnect ﬂ

Device Update Nd updates available

,_'/";/ Disconnect and wipe data ‘

“ Remove Device ] ‘ Cancel ‘
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