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Tek Faz Hibrit inverter - "N Garanti
Uno Hybrid N Serisi —
3.6/ 5.0/ 6.0/ 7.0/ 7.6/ 8.0 Kolay. Giivenli. Verimli.
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Yiksek AC Genis Voltaj 16 Adete Kadar 190A IP65
Verimlilik Coupling Araligi Paralalleme Sarj / Desarj Koruma

Ca

Uno-Hybrid-LV-N-3.6-5P/ Uno-Hybrid- LV-N-5-5P/
Uno-Hybrid- LV-N-6-5P/ Uno-Hybrid- LV-N-7-5P/
Uno-Hybrid-LV-N-7.6-5P/ Uno-Hybrid- LV-N-8-5P

Uno Hybrid N Serisi, hem yeni kurulumlar hem de mevcut glines
enerjisi sistemi yUkseltmeleri icin tasarlanmis esnek ve yuUksek
performansli dUstk voltajli hibrit inverter ¢cézUmudur. IP65 koruma
sinift ile cesitli cevresel kosullarda guUvenilir performans sadlar.
Inverter, retrofitting (mevcut sistemlere ekleme) icin AC Coupling
baglantisini destekler ve hem sebekeye bagll (on-grid) hem de
sebekeden bagimsiz (off-grid) senaryolarda 16 adede kadar Unitenin
paralel calismasina olanak tanir. Maksimum 190A sarj / desarj ve
birden fazla batarya konfiglrasyonunu desteklemesi sayesinde glclu
ve verimli enerji yénetimi sunar. Ayrica, dizel jeneratdrlerden eneriji
depolamayl da mumkun kilarak yUksek guUvenilirlik gerektiren hibrit

enerji sistemleri icin ideal bir cdzUm sadlar.
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UNO HYBRID N SERISi (TEK FAZ)

PV Dizi Giris Verileri

N\
TOMMATECH

GERMAN-based company ee

UNO-HYB-LV-N3.6K-5P UNO-HYB-LV-N5K-5P UNO-HYB-LV-N6K-5P UNO-HYB-LV-N7K-5P UNO-HYB-LV-N7.6K-5P UNO-HYB-LV-N8K-5P

Maks. PV Erigim Gucu (W) 7200 10000 12000 14000 15200 16000
Maks. Kullanilabilir PV Giris Guct [W] 5760 8000 9600 11200 12160 12800
Maks. PV Girig Gerilimi [V] 500

Baslangic Gerilimi [V] 125

MPPT Gerilim Araligi [V] 150-425

Nominal PV Girig Gerilimi [V] 370

Maks. Calisma PV Giris Akimi [A] 18+18 32432

Maks. Girig Kisa Devre Akimi [A] 27+27 48+48

MPPT Izleyici Sayisi /

Her MPPT Basina Dizi Sayisi 21+l 2/2+2

AC Giris / Cikis Verileri

Nominal AC Giris / Cikis Aktif GucU [W] 3600 5000 6000 7000 7600 8000
Maks. AC Girig / Cikis Gorunur Gucu [VA] 3960 5500 6600 7700 8360 8800
Nominal AC Girig / Cikis Akimi [A] 164/157 22.8/218 27.3/26.1 31.9/305 34.6/33.1 364/34.8
Max. AC Input/Output Current [A] 18/17.3 25/24 30/28.7 35/33.5 38/364 40/38.3
Maks. Strekli AC Bypass Akimi (Sebekeye YUk)) [A] 35 40 50

Tepe GUg (Sebeke Digl) [W]

Nominal guictin 2 kati, 10 saniye

Gug Faktort Ayar Araligi

0.8 enduktiften 0.8 kapasitife

Nominal Giris / Cikis Gerilimi / Araligi [V]

220/230 0.85Un-1.1Un

Nominal Giris / Cikis Sebeke Frekansi/ Araligi [Hz]

50/45-55, 60/55-65

Sebeke Baglanti Sekli L+N+PE
Toplam Harmonik Bozulma THDI <3% (nominal glicuin)
DC Enjeksiyon Akimi <0.5% In

Batarya Giris Verileri

Battery Turu Kursun-asit veya Lityum-iyon

Batarya Gerilim Araligr [V] 40-60

Maks. Sarj Akimi [A] 90 120 135 175 190 190
Maks. Desarj Akimi [A] 90 120 135 175 190 190
Lityum Batarya Icin Sarj Stratejisi BMS'ye otomatik uyum

Batarya Girisi Sayisi 1

Verimlilik

Maksimum Verimlilik 97.6%

Avrupa Verimliligi 96.5%

MPPT Verimliligi >99%

Ekipman Korumasi

Entegre

DC Ters Kutuplama Korumasi, AC Cikis Asirt Akim Korumasi, Termal Koruma,
AC Cikis Asirt Gerilim Korumasi, AC Cikis Kisa Devre Korumas,
DC Bilesen Izleme, Ark Hatasi Devre Kesici (istege bagli), Ada Modu (Anti-islanding) Korumasi,
DC Anahtar, Yalitim Empedans Tespiti, Kagak Akim Tespiti

Asin Gerilim (Surge) Koruma Seviyesi

TIP II(DC), TIP I(AC)

Arayliz

lletisim AraytizU

RS485/RS232/CAN

|zZleme Modu

GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(Opsiyonel)

Genel Veriler

Calisma Sicaklk Araligi [°Cl

-40 to +60 C, >45 C Sicaklik Uzerinde Deger kaybi

izin Verilen Ortam Nemi 0-100%
|zin Verilen Rakim 2000m
Guralta [dol <30
Koruma Sinifi (IP) IP 65

Inverter Topolajisi

izole Edilmemis

Asin Gerilim Kategorisi

OVC II(DC), OVC III(AC)

Kabin Boyutu (GxYxD mm) 366x589.5x237 (Konnektorler ve Braketler Harig)
Agirlik [ka] 26.8

Sogutma Tipi Akilll Hava Sogutma

Garanti 5Vl

Sebeke Duzenlemesi

IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068-2-1/2/14/30, EN 50549

Guvenlik / EMC Standardi

EN IEC 61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-2/11,EN 61000-3-3/12, EN 55011, EN 62109-1/2
Low Voltage Directive EU 2014/35

* TommaTech GmbH, drtnlerin teknik 6zelliklerini ©nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakl tutar. Ver.2609.02
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